
Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της Πράξης προς την 

κατεύθυνση της 

εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής 

αναβάθμισης 

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την 

πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη 

με ψύκτη απορρόφησης & υποβοήθηση της 

θέρμανσης



w w w . e n t e . g r

ΔΥΝΑΜΙΚΟ Α.Π.Ε.
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Μετρητικά όργανα
Βαθμός Απόδοσης Ηλιακών 

Συλλεκτών

9
6
 °

C

FE 3

FT 3

SOLAR NETWORK
HEAT METER

M

SN-1

HEAT MANIFOLD INTAKE

9
6
 °

C

M

SN-2

9
6
 °

C

M

SN-3

9
6
 °

C

M

SN-4

TO SOLAR COLLECTORS' NETWORK

AS SHOWN

HEAT MANIFOLD RETURN

P
L

A
T

E
 H

E
A

T
E

X
C

H
A

N
G

E
R

TO SOLAR COLLECTORS' NETWORK

AS SHOWN

82 °C

96 °C
90 °C

80 °C

SIDE A SIDE B

8
2
°C

8
2
 °

C

8
2
 °

C

8
2
 °

C

O
 7

6
,1

O
 8

8
,9

O
 8

8
,9

O
 7

6
,1

D
N

 1
0
0

D
N

 1
0
0

O
 7

6
,1

O
 8

8
,9

O
 8

8
,9

O
 7

6
,1

DN 125

P
H

E
 -

 1

2x

WATER - PROPYLENE

GLYCOL SOLUTION

(20%bv)

D
N

 2
5

RAW WATER

NC

NC

DN 25

DN 25

FILLING PUMP

HW-4

HW-4

DN 125

HOT WATER

BUFFER TANK

5 m³

T2



w w w . e n t e . g r

Μετρητικά όργανα
Αξιοποίηση ανανεώσιμης ενέργειας 

για την παραγωγή ΖΝΧ
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Trans Sol



w w w . e n t e . g r

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ενεργειακά Αποτελέσματα

α/α Χρήση Κατανάλωση 
Ανανεώσιμης 

Ενέργειας
[MWh]

Ποσοστό 
Εξοικονόμησης σε

ετήσια βάση

1 Παραγωγή ΖΝΧ από DIESEL 78 MWhth

96,3%
2 Παραγωγή ΖΝΧ από Τηλεθέρμανση 158 MWhth

3
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας 35 Mwhe

20,1%
106 MWhc

4 Υποβοήθηση Θέρμανσης 109 MWhth 4,5%

α/α Περιγραφή Ετήσια Ποσότητα Ποσοστό μείωσης σε
ετήσια βάση

1 Μείωση Εκπομπών CO2 180 tn 16%
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ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ενεργειακά Αποτελέσματα

α/α Χρήση Κατανάλωση 
Ανανεώσιμης 

Ενέργειας
[MWh]

Ποσοστό 
Εξοικονόμησης σε

ετήσια βάση

1 Παραγωγή ΖΝΧ από DIESEL 65 MWhth

95%
2 Παραγωγή ΖΝΧ από Τηλεθέρμανση 132 MWhth

3
Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας 29 MWhe

23%
87 MWhc

4 Υποβοήθηση Θέρμανσης 69 MWhth 4,2%

α/α Περιγραφή Ετήσια Ποσότητα Ποσοστό μείωσης σε
ετήσια βάση

1 Μείωση Εκπομπών CO2 136 tn 10%
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ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ & ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ
Συνολικά Ενεργειακά 

Αποτελέσματα

α/α Χρήση Κατανάλωση 
Ανανεώσιμης 

Ενέργειας
[MWh]

Αναγωγή Ετήσιας 
Εξοικονόμησης 

Ενέργειας σε 
Ελληνικά Νοικοκυριά

1 Θερμική Ενέργεια 611 MWhth 60

2 Ηλεκτρική Ενέργεια 64 MWhe 17

Αθροιστική Ετήσια Κατανάλωση Ανανεώσιμης Ενέργειας

Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας ανά Νοικοκυριό*

α/α Χρήση Κατανάλωση [MWh]

1 Θερμική Ενέργεια 10,25 MWhth

2 Ηλεκτρική Ενέργεια 3,75 MWhe

* Πηγή : ΕΛΣΤΑΤ, Οκτώβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 

Ενεργειακής Κατανάλωσης

Ν. 4342/2015, Άρθρο 10 : Διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου – Ενεργειακός Σχεδιασμός

Άξονες Ενεργειακού Σχεδιασμού σε Νοσοκομεία

• Κατάρτιση προγράμματος ενεργειακών επεμβάσεων ως αποτέλεσμα του 

ενεργειακού ελέγχου (κατά περίπτωση)

• Τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας LED στους διαδρόμους των κλινικών (24ωρη 

λειτουργία) για τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό 

• Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

• Σχεδίαση φωτοβολταϊκής μονάδας με τη μέθοδο του συμψηφισμού της 

παραγόμενης με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια (net – metering) για το 

μηδενισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές



Ανάκτηση Απόβλητης Θερμότητας από τον συμβατικό ηλεκτροκίνητο ψύκτη 
Χρήση : Προθέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης 

Οικονομικά Κριτήρια :
 Προϋπολογισμός : 18.450€
 Ετήσιο όφελος από την Εξοικονόμηση Ενέργειας : 22.000 €/y
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ενεργειακές Επεμβάσεις ως 

αποτέλεσμα Ενεργειακού Ελέγχου 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ενεργειακές Επεμβάσεις ως 

αποτέλεσμα Ενεργειακού Ελέγχου 

Σχεδιασμός εγκατάστασης μαγνητικών επαφών στα παράθυρα των θαλάμων ασθενών 

 Συνολικός προϋπολογισμός παρεμβάσεων 47.100€

 Ετήσιο όφελος εξοικονόμησης ενέργειας 15.000 €/y
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Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων φθορισμού με αντίστοιχους LED στους διαδρόμους 
κλινικών του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό 50%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Φωτισμός LED
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Απλή Περίοδος Αποπληρωμής Έργου στη Μέση Τάση : 8,5 – 10 χρόνια 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Μονάδα Φ/Β με τη μεθοδολογία 

net - metering
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Ετήσια Μείωση Δαπάνης Ενέργειας : 20 %

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 

Θερμότητας
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Οικισμός Λήδα - Mαρία

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη - GR

Τ.: +30 2310 481627, +30 2310 438432

F:  +30 2310 438052

e-mail: info@ente.gr

PA R T I C I PAT I O N :

TECHNICAL CHAMBER OF GREECE

HELLENIC ASSOCIATION OF SMALL 
HYDROELECTRIC PROJECTS

HELLENIC BIOMASS COMPANY


